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1. SﬂEa}uI de uzura din interioru! magazinului va fi la acelasi nivel cu stratul de uzura din exterionl
acestuia
2. Se monteaza un profil de trecere metalic la imbinarea dintre cele doua zone de pardoseala (exterior
si spatiu magazin) 3
3, Penlru realizarea pieselor de mobiller se vor lua masuratori la fata locului

ATENTIONARE: 7
La realizarea peretilor din gipscarton din spatiul de expunere se va tine cont de urmatoarele:
1. placarea peretilor din gipscarion se va realiza pana la 20 cm deasupra nivelului plafonului.
2. se vor realiza profile metalice de ghidaj intermediare |a aproximativ 1/3 din inallimea totala dintre
lanseele de beton armal ale nivelului. o .
. monlantii metalici de structura ai peretilor din gipscarlon se vor monta pe toata inallimea nivelului
pana lainiradosul planseului din betan anmal.

Orice strapungere sau decupaj in favanul si peretii RF  se izoleaza corespunzalor gradului de
rezistenta la foc al elementulul strapuns sau decupat

Peretii E 120' pomesc |3 partea inferioara din elementele structurale, pana in elementele structurale
de la partea superioara.

Placile de gipscarton rosu rezistente la foc vor fi corespunzatoare cu timpul necesar de rezistenta
impotriva incendiului a peretilor i a lavanalor, respect - 90 minute sau 120 minute

NOTE GENERALE: .

1. Constructorul este obligat sa verifice toale dimensiunile pe santier, inainte de procurarea
malerialelor si |nce§erea execuliei, pentru toate categ. de lucrari si se obliga sa anunte
PROIECTANTUL caca apar neclaritati ps santier sau daca dimensiunile siisau detalile lipsesc din
desene inainle de inceperea lucrarilor la santier. )

2. Toale dimensiunile vor i verificate pe santier inainte de inceperea aricarei lucrari. Orice discrepanta
aparuta in acesle desene lrebule raportata acestui birou inainte de inceperea oricarei lucrari.

3. Colele indicate in desen trebuiesc respectate pentru a evita neconcordante cu mobilierul.

4_Nu se va mulfiplica docymentalia in vedarea folosini pentru alla lucrare

LIMITA SPATIU INCHIRIABIL | LOCALIZARE:
B PereT EXISTENTI STRADAL
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[C_ SCAFE GIPSCARTON

T——T] VITRINA/ TAMPLARIE EXTERIOARA

PARDOSELI: DALE PVC SI PLACI CERAMICE
PERETI: PLACARE GIPS-CARTON PE
STRUCTURA METALICA, FINISAJ TIP VOPSEA
LAVABILA ALBA

TAVAN: TAVAN FALS NECIRCULABIL PE
STRUCTURA PROPRIE

FATADA PROPUSA

pMerder culoarea €1
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#78BE20

Rosu - culoarea C2

%228 50 243
£40028
Gri - culoarea €3

/120 €120 8120
/87878

S. TOTALA RECLAMA=7.54 mp

Categoria de importanta : Categoria “C" conf. H.G.R. 766/1997, Legea 10/1995
Clasa de importanta: Ill - conform normativului P100-1/2006.

Grad de rezistenta la foc: Gradul Il - conform P118/1999

Risc de incendiu: RISC MARE DE INCENDIU - conform P118/1999
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