-La executie se vor pastra
distantele de securitate intre
conductele subterane ale retelei de
gaze naturale si celelalte retele
subterane, instalatii subterane si
cladiri, conform Tabel 1 art.30 din
NTPEE-2018.

-Se vor lua toate masurile de
siguranta  intre  retelele de
distributie gaze naturale si celelalte
retele, respectandu-se conditiile din
avizele obtinute de la detinatorii de
retele din zona,
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STR. ALEEA C.F.R.

CONDUCTA GAZE PRES. REDUBA

EXISTENTA PE 100 SDR 11 Dn 160 hm

ROSIOR

VIZAT SPRE NESCHIMBARE
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Instalator autorizafgrad PGD
INSTALATOR AUtGRIFA ANT STALATOR AUTORIZAT EXECUTANT
VERIFICATOR/, NUME SEMNATURA| CERINTA REFERAT / EXPERTIZA NR./DATA
ATESTAT
Beneficiar: PREMIER ENERGY S.R.L.
Abonat:  NEW ADYTEX S.R.L. Proiect nr.
PREMIER ENERGY S'R'L' Adresa : STR. ALEEA C.F.R.,NR. 26A, O;S;ECRI‘?‘
LOC. ROSIORII DE VEDE , JUD. TELEORMAN E
SPECIFICATIE NUME SEMNATURA scara; Titlu proiect ; FAZA
e - % ALIMENTARE CU GAZE NATURALE | prac
" Tiflu plansa ;
Proiectat Data: T RACORD RAMIFICAT Plansa nr.
Desenat 4019 SUBTERAN 1/1




