INCADRAREA IN NORMATIVE

CATEGORIA DE IMPORTANTA
Constructia propusa se incadreaza in categoria de importanta "D"
conform H.G. 766/ 1997

CLASA DE IMPORTANTA
Constructia propusa se incadreaza in clasa de importanta "IV"
conform P 100/ 1-2013

GRADUL DE REZISTENTA LA FOC
Constructia propusa are gradul de rezistenta la foc Il
conform Normativ P 118/ 1-1999, tabel 2.1.9.

DATE TEHNICE:

- PRINDEREA DE FUNDATIE SE FACE CU PREZOANE
- INVELITOAREA ESTE DIN POLICARBONAT
- INSTALATIA ESTE PROTEJATA ANTIINGHET

RISC DE INCENDIU
Este o cladire cladire civila cu RISC MIC DE INCENDIU
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- STRUCTURA DE REZISTENTA DIN ELEMENTE METALICE DIN ALUMINIU
- STRUCTURA DE REZISTENTA ESTE UN KIT METALIC UZINAT

- PARDOSEALA BOXELOR DE SPALARE ESTE PREVAZUTA CU SISTEM DE INCALZIRE
- PARDOSEALA BOXELOR DE ASIPRARE ESTE PREVAZUTA CU SISTEM DE INCALZIRE
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